
O
4

±0,000
s.v.3140

1.21

s.v.3300 až 3310

1.20
1.19

±0,000
s.v.3300

1.18

+1,700

±0,000

s.v.3265

±
0,000

±0,000

-100
-100

-200

+400

1.2
1.2

1.2
1.2

1.3
400x150
SH=+300m

m

1.1
+80m3/h

1.1
+80m

3/h
1.1

+80m
3/h

1.1
+80m

3/h
1.1

+80m3/h

1300
2000

2000
2000

2000
1450

1330

1

1.c
1.a 1.d

1.b

1.3
400x150

SH=+300m
m

1.12
+400

1.17

2.1
+80m

3/h
2.1

+80m
3/h

2.1
+80m

3/h
2.1

+80m
3/h

2.1
+80m3/h

1300
2000

2000
2000

2000
1450

1330

3.1
+80m

3/h

130023001700170023001450

1330

2.4
300x150

SH=+300m
m

2.4
300x150

SH=+300mm

2.2
2.2

2.2

1.13
-100

2.2
3.2

1.14
-100

1.15
-100

-200

-100m
3/h

-100m
3/h

3.2

1.16
-100

-100m
3/h

-100m
3/h

+400
-200

2000
2000

1000

3.2

3.2

-100m
3/h

-100m
3/h

3.3
400x150
SH=+300m

m

3.1
+80m

3/h

3.1
+80m

3/h

3.1
+80m

3/h

3.1
+80m

3/h

1000

3000

3000

1000

M
esto Čadca

P
ôdorys 1.N

P
 

RP pre zníženia energetickej náročnosti

parc.č. : 707/1, k.ú. Č
adca, okres Č

adca

N
ázov výkresu

Zodpovedný projektant

Projektant

Investor 

Stavba :

M
iesto

Ing. M
. M

arko

Ing. M
. M

arko

1 : 50
VZT - 1

Stupeň dok.

0905 609588     m
arkom

iro64@
gm

ail.com
ul. Tehelná 217/10, 972 17 Kanianka

M
.O

.P
.

Časť :

M
ierka

Dátum

Form
át

- Ing.M
iroslav M

arko

Č
íslo výkresu

04/2019

R
P

�

Vetranie
budovy M

Š Fraňa Kráľa

10x
A4

LEG
ENDA :

...1
- prívodný kovový tanierový ventil TFF D

N
125

...2
- odvodný kovový tanierový ventil E

FF D
N

125

...3
- vetracia m

riežka N
O

V
A

-D
2-400x150-U

R
2

...4
- vetracia m

riežka N
O

V
A

-D
2-300x150-U

R
2

1
- nástenná rekupera

čná vetracia jednotka W
O

LF C
W

L 400 E
xc 4/0R

,
  vzduchový výkon ± m

ax.400m
3/h, 150P

a, s ovláda
čom

 B
M

L

1c
- odvodné V

ZT potrubie z interiéru do V
ZT jednotky

1d
- odvodné V

ZT potrubie do exteriéru z V
ZT jednotky

1a
- prívodné V

ZT potrubie z exteriéru do V
ZT jednotky

1b
- prívodné V

ZT potrubie do interiéru z V
ZT jednotky

V
ZT rozvody okruhu jednotky "1" sú vedené v horizontálnej tepelnej izolácii strechy

*
V

ZT rozvody okruhu jednotky "2" a "3" sú vedené v horizontálnej tepelnej izolácii strechy a podlahy 2.N
P

*

1.27


