A/QSLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest, Kasdrenské namestie €. 4, 040 01 KoSice

ZVAZOK 6

Doplnenie stit’aznych podkladov o vysvetlenie verejného obstaravatel’a

Otazka ¢.1:

V stavebnom objekte 100-00 Cesta 1/68, je polozka ¢. 22250670 Dopliujice konstrukcie - Zvislé
dopravné znadky ... 1,00 kpl. V projektovej dokumentécii — vykresovej ¢asti, vykres ¢. C.2-1 TRVALE
DOPRAVNE ZNACENIE. Zvislé dopravné znadenie nieje. Ako ma uchadza¢ ocenit’ tito spornu
polozku?

Vysvetlenie verejného obstaravatel’a:

Na objekte 100-00 je obsahom polozky ¢. 22250670 dodanie (ndjom) a osadenie docasného dopravného
znacenia pocas rekonsStrukcie mosta a prilahlého useku cesty, v sulade s projektom DDZ.

S odvolanim sa na Sutazné podklady je povinnostou Zhotovitela zabezpecit spracovanie a odsuhlasenie
projektu DDZ (pokial nie je sucastou projektu) vratane jeho odsuhlasenia a urcenia v sulade s platnou
legislativou. Pri spracovani cenovej ponuky uchadzaci ocenia naklady suvisiace s dodanim a osadenim
docasného dopravného znacenia na zaklade skusenosti z predchadzajucich stavieb. Skusenosti z
predchadzajucich realizovanych stavieb su uchadzaci povinny dokladovat vo svojej ponuke (zoznam
referencnych stavieb) ako jednu z podmienok ucasti vo V8.

Otazka ¢.2:

V stavebnom objekte 200-00 Most 1/68 je polozka ¢. 22250670 Dopliujice konstrukcie - Zvislé dopravné
znalky ... 1,00 kpl. V projektovej dokumentacii — vykresovej &asti, vykres & C.2-1 TRVALE
DOPRAVNE ZNACENIE. Zvislé dopravné znadenie nieje. Ako ma uchadza¢ ocenit’ tito spornu
polozku?

Vysvetlenie verejného obstaravatel’a:

Na objekte 200-00 je obsahom polozky 22250670 dodanie a osadenie 4 ks zvislého dopravného znacenia
na mostnom objekte. Jedna sa o oznacenie mosta - evidencné cislo mosta a cislo mosta podla evidencie
spravcu.

Otazka ¢.3:

V stpise poloziek sa nachddza polozka ¢.11250601 Dopliujuce konStrukcie ,éeld priepustov ,betdn
prosty ks 2,00 ale v grafickej Casti PD sa priepusty nenachadzaju. Treba aj tak polozku ocenit’ ?
Vysvetlenie verejného obstardavatel’a:

Ano, je potrebné ich ocenit. Jednd sa o ukoncenie vyiistenia ulicnych vpusti v mieste opevnenia svahu (v
mieste vystuzneho systému z ocelovych sieti).

Otazka ¢.4:

Pytame sa ¢o je predmetom polozky ¢€.61010502 Proti vode azemnej vlhkosti-mostoviek-
pasmi m2 213,00 a ¢o je predmetom polozky ¢.61010105 Proti vlhkosti beznych konstrukcii ochrannymi
a podkladanymi textiliami m2 98,50 Vymera v polozke €.61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti-
mostoviek-pasmi je mensia ako vymera zapecatujicej vrstvy ¢o je nelogickeé.
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Vysvetlenie verejného obstardavatel’a:

objekt 200-00

61010105 Protivode a zemnej vihkosti beZnych konstrukcii ochrannymi a podkladnymi textiliami
riesi ochranu zvislej Casti opor

6101010502  Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii ochrannymi a podkladnymi textiliami
na ploche zvislej " opora™ 19,7*2,5*2 m2 98,50

61010502 Proti vode a zemnej vihkosti - mostoviek - pdasmi

riesi hydroizoldciu mosta. V Supise poloZiek nie je pre pecatiacu vrstvu vytvorena samostatna polozka.
Pecatiaca vrstva je sucast celého "systéemu" hydroizoldcie mosta a je zahrnuta v polozke 61010502 (podla
technologického postupu zhotovitelom navrhnutého a objedndvatelom odsuhlaseného systému
hydroizolacie mosta).

Otazka ¢.5:

V odpovedi na otazku ¢.8 vysvetl'uje objednavatel’ vymeru-dodatocné vystuzenie betonovych konstrukeii
betonarskou ocel’ou, chemickou injektaznou kotvou v dizke 147 540 cm. Do vymery je zapogitana aj
polozka v spriahajucej doske DN 162080 ksx30 cm. Upozoritujeme na skuto¢nost’, ze v prilohe ¢.5 PD -
Tvar a vystuz spriahajucej dosky je vo vykaze vystuze v pol.€.5 uvedenych 2080 ks DN 16 o celkovej
dizke 1560 m. Domnievame sa, e sa tymto padom jednd o duplicitu, pretoze 2080 ks DN 16 zo
spriahajucej dosky je zapoc€itany dva krat, jednak v pol.¢.11010321 a jednak v pol.¢.11080221.

Vysvetlenie verejného obstaravatel’a:
V odpovedi na otdazku ¢.8 sme upresnili vymeru polozky 11010321 o mnozstve 147 540 cm. Jedna sa o
dodatocné vystuzovanie betonovych konstrukcii betondrskou ocelou chemickou injektaznou kotvou
v nasledovnom rozsahu :

o spriahajuca doska DN 16 mm 2 080 ks x 30cm

e kridla DN 16 mm 111 ks x 40cm

e oporyc.lac.2 DN 16 mm 107 ks x 50cm x 2 + 428 ks x 40cm x 2
e mury DN 12 mm 447 ks x 40cm x 2

o Sucet 147 540 cm

Uvedena polozZka v sebe zahrna dodatocné vystuzovanie betonovych konstrukcii betonarskou ocelou
chemickou injektaznou kotvou - V centimetroch. Polozka 11080221 V sebe zahrna ,,Vodorovné nosné
konstrukcie inZinierskych stavieb mostné dosky vystuz z betondrskej ocele . Jednd sa o samotnu vystuz
spriahujicej dosky v tonach Nejednd sa o duplicitu.

Otazka ¢.6:

V grafickej Casti PD priloha €.2-Prehl'adny vykres-Buracie prace je v reze 1-1 zakresleny kamenny
obrubnik. Pytame sa, do ktorej polozky supisu je treba naklady na dodavku a montaZ tohto prvku
zapocitat’.

Vysvetlenie verejného obstardavatel’a:

Prehladny vykres ,, Buracie prace“ v sebe zahrina prdce suvisiace s asandciou casti jestvujucich
konstrukcii mosta urcenych na odstranenie pred zahdajenim samotnych prdac na rekonstrukcii mosta.
Kamenny obrubnik sa vybura. Dodavku a montaz projekt neuvazuje, nakolko rimsa rekonstruovaného
mosta je navrhnutd ako monoliticka (vid objekt 200-00 vykres ¢.7).

Odstranenie kamenného obrubnika je obsiahnuté Vv polozke:

0503030201 Odstranenie spevnenych ploch vozoviek a dopliujicich konstrukcii obrubnikov a krajnikov
kamennych lezatych 22,00 m.
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Otazka ¢.7:

Aj po podrobnom prestudovani grafickej a textovej Casti projektovej dokumentécie a aj z toho dovodu ze
nie je k dispozicii podrobny vykaz vymer, je technicka Specifikacia niektorych poloziek v stupise poloziek
nedostato¢nd. Z toho dovodu nie je mozné podla popisu polozky identifikovat danti konstrukciu v
projektovej dokumentacii. Ziadame bliZsie vysvetlenie a identifikaciu vyskytu konstrukcii a prac v PD k
polozkam:

-pol.¢ 61010105

-pol.¢. 61010103

-pol.¢. 84010207

-pol.¢.22251661

-pol.€.02060905

-pol.€.84010207.1

Vysvetlenie verejného obstardavatel’a:

objekt 200-00

61010105 Proti vode a zemnej vlhkosti beznych konstrukcii ochrannymi a podkladnymi
textiliami

6101010502  Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii ochrannymi a podkladnymi textiliami
na ploche zvislej " opora™ 19,7*2,5*2 m2 98,50

61010103 Proti vode a zemnej vlhkosti beZnych konstrukcii foliami

6101010301  Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii foliami na ploche vodorovnej "za
oporou-tesniaca folia™ 20,0*7,0*2 m 280,00

84010207 Natery , kovové doplnkové konstr. - farba epoxidovd
8401020701  Natery, kovové doplnkové konstr., farba epoxidovad,

zakladny m2 139,279
stipiky zabradlia a zvodidla + platne” (0,23*0,23*38+0,28*0,42*32)*2 11,547 m2
zabradlie mostne"” 19,94%*],1*2 43,868 m2
zabradlie na mure a schodisku rurkove " (65,24+11)*1,1 83,864 m2

objekt 100-00

22251661 Dopliiujice konstrukcie uzavreté Zl’abové systémy z betonu

2225166102  Dopliujuce konstrukcie, uzavreté zlabové systémy, z betonu, tr. Zatazenia D

"bet. zlab s mrezou" 31 m 31,000

02060905 Speviiovanie hornin a konStrukcii - OpladsStenie, spevnenie - Geotextilia a
geomreZovina

0206090501  Spevriovanie hornin a konstrukcii opldstenie, spevnenie geotextilia a geomrezovina

sklon do 1:5 m2 378,000

vystuzno-separacny geokompozit " 7*54

84010207 Natery , kovové doplnkové konstr. - farba epoxidovd

8401020701  Natery, kovoveé doplnkové konstr., farba epoxidova, zakladny zabradlie

cestne" m2 104,035
(3,14*0,0603*5,1+3,14*0,050*2,38+3,14*0,02*1,06)*74
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Otazka ¢.8:

AKko uchadza¢ mame zato, ze podrobny vykaz vymer musi obsahovat’ polozky s vysvetlenim. Zvézok 4.,
Cast’ 4.2 Supis poloziek obsahuje iba vykaz vymer so supisom poloziek. Opitovne pozadujeme doplnenie
podrobného vykazu vymer s popisom poloziek.

Vysvetlenie verejného obstardavatel’a:

Podrobny vykaz vymer je sucastou Sutaznych podkladov, Zvizok 4., cast 4.2 Supis poloziek. Ako
uchadzac¢ mate povinnost podrobne si prestudovat’ Sutazné podklady, projektovii dokumentaciu a na
zdaklade skusenosti s realizaciou stavieb, na zaklade podrobného nastudovania Projektovej dokumentacie,
na zaklade obhliadky staveniska (ktoru mozete absolvovat aj za pritomnosti Objednavatela) a na zaklade
prestudovania vsetkych sucasti Sutaznych podkladov spracovat a predlozit Cenovu ponuku. Nie je
pravdou, Ze supis poloZiek musi obsahovat polozky s vysvetlenim. K spracovaniu a predlozeniu Cenovej
ponuky disponujete vsetkymi relevantnymi dokladmi.

Podla § 42 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani (ZVO) su sutazné podklady pisomné, grafické alebo iné
podklady obsahujiice podrobné vymedzenie predmetu zdkazky. V sutaznych podkladoch verejny
obstaravatel’ a obstaravatel’ uvedu vsetky okolnosti, ktoré budu dolezité na plnenie zmluvy a na
vypracovanie ponuky. Verejny obstardvatel v sutaznych podkladoch uviedol vsetky potrebné informacie
Vsulade s §42 ZVO na spracovanie a predloZenie cenovej ponuky. V pripade nejasnosti je pravom
uchadzaca poziadat o vysvetlenie.

Otazka ¢.9:
Polozka s kddom ¢. 11010321 - Zéklady, dosky, vystuz z beton. ocele obsahuje vymeru - 147 540 cm.
Je mernd jednotka spravna?
Vysvetlenie verejného obstardavatel’a:
Ano. Mernd jednotka je spravna. Jednd sa o:
Dodatocné vystuzovanie betonovych konstrukcii betonarskou ocelou chemickou injektaznou kotvou
v nasledovnom rozsahu:
e spriahajuca doska DN 16 mm 2 080 ks x 30cm

e kridla DN 16 mm 111 ks x 40cm
e oporyc.lac.2DN 16 mm 107 ks x 50cm x 2 + 428 ks x 40cm x 2
e mury DN 12 mm 447 ks x 40cm x 2

Sucet 147 540 cm
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