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Rozmery výkresu: 3430 x 297 mm

LEGENDA ZNAČENIA
PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE ZDROJ TEPLA - VYKUROVACIE TELESÁ, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE (T.S. 55/45°C) - VETVA č.1
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE VYKUROVACIE TELESÁ - ZDROJ TEPLA, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE (T.S. 55/45°C) - VETVA č.1

PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE ZDROJ TEPLA - ROZDELOVAČ/ZBERAČ, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE (T.S. 55/45°C) - VETVA č.2
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE ROZDELOVAČ/ZBERAČ - ZDROJ TEPLA, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE (T.S. 55/45°C) - VETVA č.2

PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE ZDROJ TEPLA - ROZDELOVAČ/ZBERAČ, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE (T.S. 55/45°C) - VETVA č.3
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE ROZDELOVAČ/ZBERAČ - ZDROJ TEPLA, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE (T.S. 55/45°C) - VETVA č.3

REDUKCIA NA PRÍVODNOM/VRATNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ

v podlahe
1-32x3,0iz STÚPAČKA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE, T.S. 55/35°C, VEDENÉ PRI STENE

SPÔSOB VEDENIA POTRUBIA (POD STROPOM, POPRI STENE)
15x1,2 VONKAJŠÍ ROZMER POTRUBIA (VNÚTORNÝ PRIEMER x HRÚBKA)

STAVEBNÁ DĹŽKA V CM
STAVEBNÁ VÝŠKA V CM

POČET KONVEKTOROV
POČET PANELOV

-105-
20°C

OZNAČENIE MIESTNOSTI

VNÚTORNÁ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

PREVEDENIE TELESA: K - KOMPAKT

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO, PREVEDENIE KOMPAKT

TERMOSTATICKÝ VENTIL/DN VENTILU
VENTIL DO SPIATOČKY (ŠRÓBENIE)/DN VENTILU
VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA

TERMOSTATICKÁ HLAVICA

- VŠETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RÚRKY CEZ DILATAČNÉ ŠPÁRY MUSIA BYŤ OPATRENÉ VLNITOU CHRÁNIČKOU Z POLYETYLÉNU
  DLŽKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVÝCH ZVÄZKOV A ROZDEĽOVAČA PODLAHY

- PRI PRECHODE ROZVODU KONŠTRUKCIOU, ULOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY
POZNÁMKY

3A.
ÚK - ZVISLÁ SCHÉMA VETVA č.1

rekonštrukcia

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
S MATERSKOU ŠKOLOU V GEMERSKOM JABLONCI

Gemerský Jablonec, kat. územie: Gem. Jablonec, okres: RS, č.p.: 672/1 - 672/11

Obec Gemerský Jablonec

Ing. Pavol Nagy
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