REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 0623_2022_1
Stavba: Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast’ Il.
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 7.7.2022
Objednavatel: 1CO:
Mesto Liptovsky Hradok IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. IC DPH: SK2020429059
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 78 149,55
Sadzba dane Zaklad dane Vys$ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 78 149,55 15 629,91
Cena s DPH v EUR 93 779,46
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 0623 2022 1

Stavba: Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast’ Il.

Miesto: Datum: 07.07.2022

Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok Projektant:

Zhotovitel: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 78 149,55 93 779,46
SO 02-1 Chodnik ¢.3 18 589,25 22 307,10
S0 02-2 Parkovisko ¢.4 21 454,90 25 745,88
SO 03 Parkovisko ¢.2 17 542,47 21 050,96
SO 04-1 Chodnik ¢.4 9 769,96 11 723,95
SO 04-2 Parkovisko ¢.3 10 792,97 12 951,56
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 02-1 - Chodnik ¢.3
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Liptovsky Hradok IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. IC DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 18 589,25
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 18 589,25 20,00% 3717,85
Cena s DPH \' EUR 22 307,10
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 02-1 - Chodnik €.3
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok Projektant:
Zhotovitel: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 18 589,25
p HSV Prace a dodavky HSV 18 589,25
D 1 Zemné prace 2 052,02
1 | K [111301111.S Zobratie maciny hr. do 100 mm m2 209,000 1,78 372,02
2 K 122202201.S Odk(?pavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v m3 57.000 469 267,33
hornine 3 do 100 m3
A% "vykop" 57 57,000
A% Sucet 57,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
3 | K |162501102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 67,900 5.21 353,76
A% "vykop" 57 57,000
w "macina" 209*0,1 20,900
A% Medzisucet 77,900
w "nasyp" -10 -10,000
A% Sucet 67,900
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |[162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 814,800 0,22 179,26
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
\\% 67,9 *12 814,800
A% Sucet 814,800
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
5| K |171101105.8 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 10,000 3,82 38,20
6 | K 171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 67,900 0,80 54,32
7 | K 1171209002.S Poplat?k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 108,640 560 608,38
ostatné
w 67,9%1,6 108,640
A% Sucet 108,640
8 181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 209,000 0,59 123,31
9 182101101.S Svahovanie trvalych svahov v hornine triedy 1-4 m2 72,000 0,77 55,44
D 1.1 Zemné prace - buracie prace 2770,99
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
10 | K [113107142.S nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 10,000 11,07 110,70
A% "vozovky" 10 10,000
A% Sucet 10,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
1) K \|113307122.5 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 10,000 7,50 75,00
A% "vozovky" 10 10,000
A% Sucet 10,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
12] K |113307131.8 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 10,000 11,26 112,60
A% "vozovky" 10 10,000
A% Sucet 10,000
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z
13| K 113206111.S krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 5,000 7,50 37,50
Vytrhanie obrub betonovych, s vyburanim 16zka,
14 | K [113208111.S zahonovych, -0,04000t m 83,000 2,73 226,59
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
15| K [113107141.S vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 90,000 5,78 520,20
A% "chodnik" 90 90,000
WY Sucet 90,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
16| K 1133071225 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 90,000 7,50 675,00
A% "chodnik" 90 90,000
w Sucet 90,000
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
17 | K [113307131.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 90,000 11,26 1 013,40
A% "chodnik" 90 90,000
v Sucet 90,000
D 1.2 Zemné prace - sadoveé upravy 439,52
18 K 181301101.S ng;::::tretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 72,000 1,03 138,96
19 | M 103640000100.S |Zemina pre terénne Upravy - ornica t 11,520 21,00 241,92
20 | K [183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 72,000 0,49 35,28
21 | M 005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 2,225 10,50 23,36
\\% 72 *0,0309 2,225
A% Sucet 2,225
D 5 Komunikacie 7 265,49
22 K 564851111.S Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 418,000 6,66 2783,88
zhutneni hr. 150 mm
A% "min. hribka podkladnych vrstiev 30cm" 209*2 418,000
WY Sucet 418,000
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
23| K [596911143.S pesich hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so m2 175,000 12,85 2 248,75
zriadenim l6zka z kameniva hr. 40 mm
24 | M 592460007600.R |Dlazba beténova hr. 60 mm m2 178,500 9,81 1751,09
A% 175 * 1,02 178,500
A% Sucet 178,500
43 K 596911331.S Kladenlle dI’a%by Pre newdlamc’h hvr. §0 mm do l6zka z m2 15,000 12,85 19275
kameniva tazeného s vyplnenim skar
44 M 592460007300.R s;izba betbénova pre nevidiacich, hr.60mm - varovny m2 10,200 18,89 192,68
\\% 10 * 1,02 10,200
A% Sucet 10,200
5 M ?92460007300.!? g;e;zba beténova pre nevidiacich, hr.60mm - signalny m2 5,100 18,89 96,34
A% 5%1,02 5,100
\\% Sucet 5,100
D 52 Komuniké&cie - dorabana vozovka 444,40
25 K 567134212R Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C 16/20 hr. m2 2,000 99,71 199,42
130 - 210mm
26 K 573131103.S Postre!( asfaltgvy |nf||triacny S posypom kamenivom z m2 2,000 074 148
cestnej emulzie v mnozstve 1,00 kg/m2
27 K 573231107.S Postrel_( asfalt_ovy SpOJCivaCI bez posypu kamenivom z m2 2.000 0,49 0,98
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
28| K 577144211.S Asfaltovy betgp vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. do m2 2,000 60,77 121,54
3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
29 | K |577144311.S pruhu $. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr., m2 2,000 60,49 120,98
50 mm
D 8 Rurové vedenie 771,60
30 K 899331111.S Vyskov'av up'rava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 ks 1,000 74.40 74,40
mm zvySenim poklopu
31 | M 552410002400.R |Poklop liatinovy ks 1,000 697,20 697,20
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 455,64
32 K 914812 Docasné dopravné znacenie ks 20,000 7,00 140,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
33| K |916561112.S beton., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou m 225,000 7,31 1 644,75
oporou
34| M 592170001800.S Obrubnik parkovy, Ix§xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 227,250 1,88 427,23
w 225* 1,01 227,250
A% Sucet 227,250
Osadenie betén. obrubnika bezbariérového do 16zka z
36| K 9177331118 beténu prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 10,000 2383 238,30
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ix$xv
36 | M 592170000900.R 1000x150x250 mm ks 10,100 6,30 63,63
A% 10 1,01 10,100
A% Sucet 10,100
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
47| M |918101112.R dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 30/37 m3 0,250 283,50 70,88
A% 0,25*10%0,1 0,250
\\% Sucet 0,250
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
46| M \918101112.5 dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 4,500 233,73 1051,79
A% 0,2*225%0,1 4,500
A% Sucet 4,500
37 K 919735111.S Rgzame existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 5,000 363 18,15
hibky do 50 mm
38 K 979082213.S Vodorov’na dopra\{a sutiny so zlozenim a hrubym ¢ 60,675 2.84 172,32
urovnanim na vzdialenost' do 1 km
39 K 979082219.S Priplatok k cene z'a kazdy dals.l aj za€aty 1 km nad 1 t 849,450 0.14 118,92
km pre vodorovnu dopravu sutiny
40 K 979089012.S E;r;l;tgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 50,045 8,40 420,38
A% 60,675-10,63 50,045
WY Sucet 50,045
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
41| K |979089212.8 decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 10,630 8,40 89,29
D 99 Presun hmét HSV 389,59
42 K 19982230118 Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom t 214,059 1,82 389,59

dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 02-2 - Parkovisko ¢.4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Liptovsky Hradok IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. IC DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 21 454,90
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 21 454,90 20,00% 4 290,98
Cena s DPH \' EUR 25 745,88
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Objekt:
SO 02-2 - Parkovisko ¢.4
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok Projektant:
Zhotovitel: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 21 454,90
p HSV Prace a dodavky HSV 21 454,90
D 1 Zemné prace 1 695,06
1 | K [111301111.S Zobratie maciny hr. do 100 mm m2 120,000 1,78 213,60

Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v

2 | K |122202201.S hornine 3 do 100 m3 m3 55,000 4,69 257,95
A% "vykop" 55 55,000
WY Sucet 55,000
‘ 3 ‘ K ‘132201 101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ‘ m3 ‘ 9,600 9,62 92,35
w "drenaz" 0,6*32*0,5 9,600
A% Sucet 9,600
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |[162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 66,600 0,22 14,65
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
w "vykop" 55+9,6 64,600
A% "macina" 120*0,1 12,000
w Medzisucet 76,600
w "zasyp" -10 -10,000
WY Sucet 66,600
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 | K [162501123.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 799,200 0,32 255,74
za kazdych dalSich a zacatych 1000 m
\\% 66,6 * 12 799,200
A% Sucet 799,200
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
6 | K |171101105.8 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 10,000 3,82 38,20
7 | K 171201202.S UlozZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 66,600 0,80 53,28
8 | K 1171209002.S Poplat?k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 106,560 560 596,74
ostatné
w 66,6 * 1,6 106,560
A% Sucet 106,560
9 | K [181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 175,000 0,59 103,25
10 | K [182101101.S Svahovanie trvalych svahov v hornine triedy 1-4 m2 90,000 0,77 69,30
D 11 Zemneé prace - buracie prace 3 750,40
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
11| K [113107142.S nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 65,000 11,07 719,55
Vytrhanie obrub betoénovych, s vyburanim 16zka, z
12| K |113206111.S krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 35,000 7,50 262,50
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
13| K |1133071235 hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 65,000 31,33 2036.45
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
14 | K [113307131.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 65,000 11,26 731,90
D 1.2 Zemné prace - sadoveé upravy 549,40
15 K 181301101.S I?(())g;::::tretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 90,000 1,03 173.70
16 | M 1 103640000100.S |Zemina pre terénne Upravy - ornica t 14,400 21,00 302,40
17 | K [183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 90,000 0,49 4410
18 | M 1005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 2,781 10,50 29,20
\\% 90 * 0,0309 2,781
A% Sucet 2,781
D 2 Zakladanie 754,96
‘ 19 ‘ K ‘212752127.8 ;’rs:;\slsgz z flexodrenaznych rar DN 160 vratane 162ka ‘ ‘ 32’000‘ 12.26 392,32
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
20 K 2899712118 Zhotovenie vrst\'/}/ z geotextilie na upravenom povrchu m2 175,000 043 75.25
sklondo 1:5, Sirkyod 0 do3 m
\\% "PARKOVISKO" 175 175,000
A% Sucet 175,000
|21 M |693110004500.R Geotextilia m2 | 178,500 1,61 287,39
A% 175* 1,02 178,500
w Sucet 178,500
D 5 Komunikacie 314,95
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
22 | K |596911161.S pesich hr. 80 mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim m2 5,000 30,86 154,30
I16zka z kameniva hr. 30 mm
v "rozdelenie stojisk" 5 5,000
A% Sucet 5,000
‘ 23 ‘ M ‘59246001 1800.S ‘Dlaiba beténova rozmer 200x100x80 mm, farebna m2 ‘ 5,100 31,50 160,65
A% 5%1,02 5,100
\\% Sucet 5,100
D 5.1 Komunikécie- spev. plocha 7 024,64
24 K |564861114.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 175,000 9.18 1 606,50
zhutneni hr. 230 mm
25 K 564861111.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 159,000 8,83 140397
zhutneni hr. 200 mm
Kladenie beténovej dlazby z vegetacnych tvarnic hr. 80
26 | K |596912213.S mm, do 16zka z kameniva tazeného, velkosti do 0,25 m2 145,000 13,20 1914,00
m2, plochy nad 100 do 300 m2
27 | M 592460013500R |Dlazba beténova VEGA zatravriovacia, hr.80 mm m2 146,450 10,39 1521,62
28 | K |599432111.R Vyplnenie vegetacnej dlazby kamenivom m2 145,000 3,99 578,55
D 5.2 Komunikacie - dorabana vozovka 2 222,00
29 K 567134212.R Podklad z podkladového betonu PB Il tr. C 16/20 hr. m2 10,000 99,71 997.10
130 - 210mm
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
30| K [573131103.S . . N m2 10,000 0,74 7,40
cestnej emulzie v mnozstve 1,00 kg/m2
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
31| K |573231107.S . . . m2 10,000 0,49 4,90
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
32| K 577144211.S Asfaltovy betpp vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. do m2 10,000 60,77 607,70
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
33 K |577144311.S pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr., m2 10,000 60,49 604,90
50 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 713,61
34 K 914001111.S O,sa_dem’e a montaz cestnej _zwslej dopravnej znacky na ks 4,000 49,00 196,00
stipik, stlp, konzolu alebo objekt
35| M 404410000100R |Dopravna znacka, retroreflexia RA1, pozinkovana ks 3,000 91,00 273,00
52 M 404410178728.R Vsepbecna ldodatkova tabula, retroreflexia RA1, ks 1,000 70,00 70,00
pozmkovapa ]
51 K 914501121.S Montaz' stlpllka zv]slej dopravnej znacky dizky do 3,5 m ks 3,000 49,00 147,00
do beténového zakladu
36 | M 4044777000 Stlpik Zn, f60 mm ks 3,000 9,80 29,40
37 | K 914812 Docasné dopravné znacenie ks 20,000 7,00 140,00
38 K 915711212  vodorovné dopravné znacenie striekané farbou . m 65,000 1,19 77,35
deliacich ¢iar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna
A% "V10a" 65 65,000
A% Sucet 65,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
39 | K |915721212.S prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela m2 11,500 8,40 96,60
retroreflexna
A% "V10d" 1,5 1,500
w "V13" 10 10,000
A% Sucet 11,500
40 K 9157911115 redznacenie pre znacenie striekané farbou z m 65,000 0,14 9,10
naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky
41 K 9157911128 Predznacem}a pre’ vodc’>rovne’ znacerj|e striekané farbou m2 11,500 0,70 8,05
alebo vykonavané z naterovych hmét
Osadenie beton. obrubnika bezbariérového do 16zka z
42| K |917733111.8 betonu prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 75,000 23,83 1787.25
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ixsxv
43 | M 592170000900.R 1000x150x250 mm ks 75,750 6,30 477,23
A% 75*1,01 75,750
w Sucet 75,750
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PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
50| K |918101112R dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 30/37 m3 1.875 283,50 531,56
A% 0,25*75%0,1 1,875
A% Sucet 1,875
44 K 919735111.S Rgzame existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 31,000 363 112,53
hibky do 50 mm
45 K 979082213.S Vodorov’na dopra\{a sutiny so zlozenim a hrubym ¢ 57.465 2.84 163,20
urovnanim na vzdialenost' do 1 km
46 K 979082219.S Priplatok k cene z'a kazdy dals.l aj za€aty 1 km nad 1 t 804,510 0.14 112,63
km pre vodorovnu dopravu sutiny
47 K 979089012.S E;r;l;tgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 45,700 8,40 383,88
A% 57,465-11,765 45,700
A% Sucet 45,700
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
48| K |979089212.8 decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 11,765 8,40 98,83
D 99 Presun hmot HSV 429,88
49 K 1998223011.S Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom t 236,199 1,82 429,88

dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 03 - Parkovisko €.2
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Liptovsky Hradok IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. IC DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 17 542,47
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 17 542,47 20,00% 3 508,49
Cena s DPH ' EUR 21 050,96
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Strana 11 z 21



ROZPOCET

Stavba:

Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.

Obijekt:
SO 03 - Parkovisko ¢.2
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok Projektant:
Zhotovitel: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 17 542,47
p HSV Prace a dodavky HSV 17 542,47
D 1 Zemné prace 2 042,33
1 | K [111301111.S Zobratie maciny hr. do 100 mm m2 170,000 1,78 302,60
2 K 122202201.S Odk(?pavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v m3 60,000 469 281,40
hornine 3 do 100 m3
A% "vykop" 60 60,000
WY Sucet 60,000
‘ 3| K ‘132201 101.S ‘Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ‘ m3 ‘ 7,800‘ 9,62‘ 75,04‘
w "drenaz" 0,6*26*0,5 7,800
A% Sucet 7,800
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |162501102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 69,800 5.21 363,66
w "vykop" 7,8+60 67,800
A% "macina" 170*0,1 17,000
w Medzisucet 84,800
w "nasyp" -15 -15,000
WY Sucet 69,800
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 | K [162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 837,600 0,22 184,27
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
A% 69,8 * 12 837,600
A% Sucet 837,600
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
6 | K |171101105.5 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 15,000 3.82 57,30
7 | K 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 69,800 0,52 36,30
8 | K 1171209002.S Poplat?k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 111,680 560 625,41
ostatné
\\% 69,8 1,6 111,680
A% Sucet 111,680
9 181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 145,000 0,59 85,55
10 182101101.S Svahovanie trvalych svahov v hornine triedy 1-4 m2 40,000 0,77 30,80
D 11 Zemneé prace - buracie prace 613,74
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
11| K [113107142.S nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 8,000 11,07 88,56
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
12| K |113307122.5 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 8,000 7,50 60,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
13] K |113307131.8 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 8,000 11,26 90,08
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
14| K |113107124.5 hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t m2 155,000 2,42 375,10
D 1.2 Zemné prace - sadové Upravy 244,18
15 K 181301101.S I;{ggrr):i:tretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 40,000 1,03 77.20
16 | M 103640000100.S |Zemina pre terénne Upravy - ornica t 6,400 21,00 134,40
17 | K [183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 40,000 0,49 19,60
18 | M 1005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 1,236 10,50 12,98
A% 40 * 0,0309 1,236
A% Sucet 1,236
D 2 Zakladanie 619,23
‘ 19 ‘ K ‘212752127.8 Trativody z flexodrenaznych rur DN 160 vratane 16zka ‘ ‘ 26,000‘ 12,26 318,76

a obsypu
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PC Typ

Kaod

Popis

MJ

MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu

‘ 20 ‘ K ‘289971211.8 sklon do 1 : 5 . irky od 0 do 3 m m2 145,000‘ 0,43‘ 62,35‘
\\% "PARKOVISKQO" 145 145,000
A% Sucet 145,000
|21 M |693110004500.R Geotextilia m2 147,900 1,61 238,12
A% 145 * 1,02 147,900
A% Sucet 147,900
D 5 Komunikacie 312,45
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
22 | K |596911161.S pesich hr. 80 mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim m2 5,000 30,86 154,30
16zka z kameniva hr. 30 mm
v "rozdelenie stojisk" 5 5,000
A% Sucet 5,000
‘ 23 ‘ M ‘59246001 1800.S ‘Dlaiba beténova rozmer 200x100x80 mm, farebna m2 5,100 31,01 158,15
A% 5%1,02 5,100
\\% Sucet 5,100
D 51 Komunikécie- spev. plocha 6 037,17
24 K |564861114.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 145,000 9.94 144130
zhutneni hr. 230 mm
25 K 564861111.S Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 132,000 9,65 1273.80
zhutneni hr. 200 mm
Kladenie beténovej dlazby z vegetacnych tvarnic hr. 80
26 | K |596912213.S mm, do 16zka z kameniva tazeného, velkosti do 0,25 m2 120,000 13,20 1 584,00
m2, plochy nad 100 do 300 m2
27 | M 592460013500R |Dlazba beténova VEGA zatravriovacia, hr.80 mm m2 121,200 10,39 1259,27
28 | K |599432111.R Vyplnenie vegetacnej dlazby kamenivom m2 120,000 3,99 478,80
D 5.2 Komunikacie - dorabana vozovka 1777,60
29 K 567134212.R Podklad z podkladového betonu PB Il tr. C 16/20 hr. m2 8,000 99,71 797.68
130 - 210mm
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
30| K [573131103.S . . N m2 8,000 0,74 5,92
cestnej emulzie v mnozstve 1,00 kg/m2
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
31| K [573231107.S . . Y m2 8,000 0,49 3,92
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
32| K 577144211.S Asfaltovy bet9p vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. do m2 8,000 60,77 486,16
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
33 K |577144311.S pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. m2 8,000 60,49 483,92
50 mm
D 8 Rurové vedenie 771,60
34 K 899331111.S Vyskov'av uplrava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 ks 1,000 74,40 74,40
mm zvySenim poklopu
35| M 552410002400.R |Poklop liatinovy ks 1,000 697,20 697,20
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 772,38
36 K 914001111.S O;gden[e a montaz cestnej ;wsle; dopravnej znacky na ks 4,000 49,00 196,00
stlpik, stlp, konzolu alebo objekt
37 | M 404410000100R Dopravna znacka, retroreflexia RA1, pozinkovana ks 3,000 91,00 273,00
54 M 404410178728.R Vsegbecna ’dodatkova tabula, retroreflexia RA1, ks 1,000 70,00 70,00
pozmkovapa )
53 K 914501121.S Montaz' stlpllka zv]slej dopravnej znacky dizky do 3,5 m ks 3,000 49,00 147,00
do beténového zakladu
38 | M 4044777000 Stipik Zn, f60 mm ks 3,000 9,80 29,40
39 | K 914812 Docasné dopravné znacenie ks 10,000 7,00 70,00
40 K 9157112128  vodorovné dopravné znacenie striekané farbou . om 42,000 1,19 49,98
deliacich &iar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna
A% "V10a" 42 42,000
A% Sucet 42,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
41| K |915721212.8 prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela m2 1,500 8,40 12,60
retroreflexna
A% "v10d" 1,5 1,500
A% Sucet 1,500
42 K 9157911115 "redznacenie pre znacenie striekané farbou z m 42,000 0,14 5,88
naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky
43 K 915791112.S Predznacem}a pre’ vodc’>rovne’ znacerj|e striekané farbou m2 1,500 0,70 1,05
alebo vykonavané z naterovych hmét
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Osadenie betén. obrubnika bezbariérového do 16zka z
44| K 1917733111.8 beténu prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 70,000 23,83 1668,10
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ixsxv
45| M 592170000900.R 1000x150x250 mm ks 70,700 6,30 445,41
A% 70 * 1,01 70,700
A% Sucet 70,700
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
52| K |918101112R dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 30/37 m3 1.750 283,50 496,13
A% 0,25*70%0,1 1,750
A% Sucet 1,750
46 K 919735111.S Rezame existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 26,000 3,63 94,38
hibky do 50 mm
47 K 979082213.S Vodorovpa dopra\{a sutiny so zloZzenim a hrubym t 91,928 2.84 261,08
urovnanim na vzdialenost do 1 km
48 K 979082219.S Priplatok k cene z’a kazdy da|S.I aj zaCaty 1 km nad 1 ¢ 1286992 0.14 180.18
km pre vodorovnu dopravu sutiny
49 K 979089012.S E:tzltitgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 90,480 8,40 760,03
A% 91,928-1,448 90,480
A% Sucet 90,480
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
50| K |979089212.5 decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 1,448 8,40 12,16
D 99 Presun hmét HSV 351,79
51 K 998223011.S Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom t 193,290 1,82 351,79

diazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu

Strana 14 z 21




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 04-1 - Chodnik ¢.4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Liptovsky Hradok IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. IC DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 9 769,96
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 9 769,96 20,00% 1 953,99
Cena s DPH \' EUR 11 723,95
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 04-1 - Chodnik ¢.4
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok Projektant:
Zhotovitel: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 9 769,96
p HSV Prace a dodavky HSV 9 769,96
D 1 Zemné prace 1521,82
1 | K [111301111.S Zobratie maciny hr. do 100 mm m2 190,000 1,78 338,20
2 K 122202201.S Odk(?pavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v m3 45,000 469 211,05
hornine 3 do 100 m3
A% "vykop" 45 45,000
WY Sucet 45,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
3 | K |162501102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 44,000 5.21 229,24
A% "vykop" 45 45,000
w "macina" 190*0,1 19,000
A% Medzisucet 64,000
w "zasyp" -20 -20,000
A% Sucet 44,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |[162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 528,000 0,22 116,16
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
\\% 44 * 12 528,000
A% Sucet 528,000
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
5| K |171101105.8 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 20,000 3,82 7640
6 | K |171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 44,000 0,52 22,88
7 K 171209002.S PopIat9k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 70,400 5,60 394,24
ostatné
w 4416 70,400
A% Sucet 70,400
8 181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 143,000 0,59 84,37
9 182101101.S Svahovanie trvalych svahov v hornine triedy 1-4 m2 64,000 0,77 49,28
D 11 Zemné prace - blracie prace 203,85
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
10 | K [113107142.S nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 5,000 7,01 35,05
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
1) K 1133071228 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 5,000 7,50 37,50
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
12| K [113307131.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 5,000 11,26 56,30
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z
13| K |113206111.8 krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 10,000 7,50 75,00
D 1.2 Zemné prace - sadové Upravy 390,69
14 K 181301101.S I;{ggrr):i:tretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 64,000 1,03 123,52
15| M 103640000100.S |Zemina pre terénne Upravy - ornica t 10,240 21,00 215,04
16 | K [183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 64,000 0,49 31,36
17 | M 1005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 1,978 10,50 20,77
A% 64 * 0,0309 1,978
\\% Sucet 1,978
D 5 Komunikacie 5282,19
18| K |564851111.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 286,000 8,08 2310,88
zhutneni hr. 150 mm
WY "min. hribka podkladnych vrstiev 30cm" 143*2 286,000
A% Sucet 286,000
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
19 K |596911143.S pesich hr. 60 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so m2 130,000 12,85 1670,50
zriadenim l6zka z kameniva hr. 40 mm
20 | M 592460007600.R |Dlazba beténova hr. 60 mm m2 132,600 9,81 1 300,81
\\% 130 * 1,02 132,600
w Sucet 132,600
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 111,41
21| K 914812 Docasné dopravné znacenie ks 10,000 7,00 70,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
22| K |916561112.S betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bocnou m 140,000 7,31 1023,40
oporou
23 | M 1592170001800.S |Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 141,400 1,88 265,83
w 140 * 1,01 141,400
A% Sucet 141,400
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
30| M |918101112.5 dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 2,800 233,73 654,44
A% 0,2*140%0,1 2,800
A% Sucet 2,800
24 K 919735111.S Rgzame existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 10,000 363 36,30
hibky do 50 mm
25 K 979082213.S Vodorov’na dopra\{a sutiny so zlozenim a hrubym ¢ 4655 2.84 13.22
urovnanim na vzdialenost do 1 km
26 K 979082219.S Priplatok k cene z'a kazdy dals.l aj za€aty 1 km nad 1 t 65.170 0.14 9.12
km pre vodorovnu dopravu sutiny
27 K 979089012.S PopIat9k za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 3,750 8,40 31,50
ostatné
A% 4,655-0,905 3,750
A% Sucet 3,750
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
28| K |979089212.8 decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 0.905 8,40 7,60
D 99 Presun hmot HSV 260,00
29 K 998223011.S Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom t 142,858 1,82 260,00

dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 04-2 - Parkovisko ¢.3
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: ICO:
Mesto Liptovsky Hradok IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31602363
Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. IC DPH: SK2020429059
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 792,97
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 10 792,97 20,00% 2 158,59
Cena s DPH \' EUR 12 951,56
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Stavebné pravy chodnikov a parkovisk vLiptovskom Hradku - ¢ast' II.
Obijekt:
SO 04-2 - Parkovisko €.3
Miesto: Datum: 07.07.2022
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok Projektant:
Zhotovitel: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. sr.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 10 792,97
p HSV Prace a dodavky HSV 10 792,97
D 1 Zemné prace 1 382,67
1 | K [111301111.S Zobratie maciny hr. do 100 mm m2 102,000 1,78 181,56
2 K 122202201.S Odk(?pavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v m3 45,000 469 211,05
hornine 3 do 100 m3
A% "vykop" 45 45,000
WY Sucet 45,000
‘ 3| K ‘132201 101.S ‘Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ‘ m3 ‘ 6,000‘ 9,62‘ 57,72‘
w "drenaz" 0,6*20*0,5 6,000
A% Sucet 6,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |162501102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 46,200 5.21 240,70
w "vykop" 45+6 51,000
A% "macina" 102*0,1 10,200
w Medzisucet 61,200
w "nasyp" -15 -15,000
A% Sucet 46,200
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 | K 162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 554,400 0,22 121,97
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
A% 46,2 * 12 554,400
A% Sucet 554,400
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
6 | K |171101105.5 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 15,000 3.82 57,30
7 | K 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 46,200 0,52 24,02
8 | K 1171209002.S Poplat?k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 73.920 560 413.95
ostatné
A% 46,2* 1,6 73,920
A% Sucet 73,920
9 181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 100,000 0,59 59,00
10 182101101.S Svahovanie trvalych svahov v hornine triedy 1-4 m2 20,000 0,77 15,40
D 11 Zemneé prace - buracie prace 278,85
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
11| K [113107142.8 nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 5,000 7,01 35,05
Vytrhanie obrub betoénovych, s vyburanim 16zka, z
12| K |113206111.S krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 20,000 7,50 150,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
13| K |113307122.5 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 5,000 7,50 37,50
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
14| K 113307131.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 5,000 11,26 56,30
D 12 Zemné prace - sadové upravy 122,09
15 K 181301101.S ng;::::tretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 20,000 1,03 38,60
16 | M | 103640000100.S |Zemina pre terénne Upravy - ornica t 3,200 21,00 67,20
17 | K [183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 20,000 0,49 9,80
18 | M 1005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 0,618 10,50 6,49
w 20 * 0,0309 0,618
A% Sucet 0,618
D 2 Zakladanie 452,42
‘ 19 ‘ K ‘212752127.8 Trativody z flexodrenaZnych rar DN 160 vratane 16zka ‘ ‘ 20’000‘ 12.26 245 20

a obsypu
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Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu

‘ 20 ‘ K ‘289971211.8 sklon do 1 : 5 . irky od 0 do 3 m m2 100,000‘ 0,43‘ 43,00‘
v "PARKOVISKO" 100 100,000
A% Sucet 100,000
|21 M |693110004500.R Geotextilia m2 102,000 1,61 164,22
\\% 100 * 1,02 102,000
A% Sucet 102,000
D 5 Komunikacie 249,96
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
22 | K |596911161.S pesich hr. 80 mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim m2 4,000 30,86 123,44
16zka z kameniva hr. 30 mm
wW "rozdelenie stojisk" 4 4,000
A% Sucet 4,000
‘ 23 ‘ M ‘59246001 1800.S ‘Dlaiba beténova rozmer 200x100x80 mm, farebna m2 4,080 31,01 126,52
A% 4*1,02 4,080
\\% Sucet 4,080
D 5.1 Komunikécie- spev. plocha 4 424,66
24 K |564861114.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 100,000 11,91 1191,00
zhutneni hr. 230 mm
25 K 564861111.S Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 90,000 11,90 1071,00
zhutneni hr. 200 mm
Kladenie beténovej dlazby z vegetacnych tvarnic hr. 80
26 | K |596912212.S mm, do 16zka z kameniva tazeného, velkosti do 0,25 m2 82,000 11,89 974,98
m2, plochy nad 50 do 100 m2
27 | M 592460013500R |Dlazba beténova VEGA zatravriovacia, hr.80 mm m2 82,820 10,39 860,50
28 | K |599432111.R Vyplnenie vegetacnej dlazby kamenivom m2 82,000 3,99 327,18
D 5.2 Komunikacie - dorabana vozovka 1111,00
29 K 567134212.R Podklad z podkladového betonu PB Il tr. C 16/20 hr. m2 5.000 99,71 498,55
130 - 210mm
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
30| K [573131103.S . . N m2 5,000 0,74 3,70
cestnej emulzie v mnozstve 1,00 kg/m2
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
31| K [573231107.S . . Y m2 5,000 0,49 2,45
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2
32| K 577144211.S Asfaltovy bet9p vrstva obrusna AC 11 O'v pruhu §. do m2 5,000 60,77 303,85
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
33 K |577144311.S pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. m2 5,000 60,49 302,45
50 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 531,37
34 K 914001111.S O,sa_dem’e a montaz cestnej _zwslej dopravnej znacky na ks 2,000 49,00 98,00
stipik, stlp, konzolu alebo objekt
35| M 404410000100R |Dopravna znacka, retroreflexia RA1, pozinkovana ks 2,000 91,00 182,00
36 | M 4044777000 Stlpik Zn, f60 mm ks 2,000 9,80 19,60
48 K 914501121.S Montaz' stlpllka zv]slej dopravnej znacky dizky do 3,5 m ks 2,000 49,00 98,00
do beténového zakladu
37 | K 914812 Docasné dopravné znacenie ks 10,000 7,00 70,00
38 K 915711212  vodorovné dopravné znacenie striekané farbou . m 35,000 1,19 41,65
deliacich &iar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna
A% "V10a" 35 35,000
WY Sucet 35,000
39 K 915791111 -redznacenie pre znacenie striekané farbou z m 35,000 0,14 4,90
naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky
Osadenie betén. obrubnika bezbariérového do 16zka z
40| K 1917733111.8 betonu prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 50,000 23,83 1191,50
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ix$xv
41 | M 592170000900.R 1000x150x250 mm ks 50,500 6,30 318,15
A% 50 * 1,01 50,500
WY Sucet 50,500
L6ézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
49| K 1918101112R dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 30/37 m3 1,250 283,50 354,38
A% 0,25*50%0,1 1,250
A% Sucet 1,250
42 K 919735111.S Rgzame existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 20,000 363 72,60
hibky do 50 mm
43 K 979082213.S Vodorov’na dopra\{a sutiny so zlozenim a hrubym ¢ 6,105 2.84 17.34
urovnanim na vzdialenost' do 1 km
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44 K 979082219.S Priplatok k cene z'a kazdy dals.l aj zaCaty 1 km nad 1 t 85,470 0.14 11,97
km pre vodorovnu dopravu sutiny
45 K 979089012.S Poplat9k za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 5,200 8,40 43,68
ostatné
w 6,105-0,905 5,200
A% Sucet 5,200
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
46| K |979089212.8 decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 0.905 8.40 7,60
D 99 Presun hmot HSV 239,95
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
47| K 1996223011.8 dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek diiky objektu t 131,839 1,82 239,95
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